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1. STOFF-/ZUBEREITUNGS-UND FIRMENBEZEICHNUNG
Angaben zum Produkt
- Handelsname: WEITHERM Kleber A
- Empfohlener Verwendungszweck: Verkleben feuerfester Produkte
Hersteller/Lieferant

- Hersteller/Lieferant: WEITHERM Warmedammsysteme GmbH
- Strasse/Postfach: DieRRemer Bruch 114f

- Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-47805 Krefeld

- Telefon: ++49 (0)2151 557965

- Telefax: ++49 (0)2151 557964

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
Chemische Charakterisierung des Produks
- Beschreibung:
Quarzgemisch
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Stoffliste inkl. 28. ATP 67/548/EWG
ENECS-Nr: Chemische Bezeichnung Konzentration

- Zusétzliche Hinweise:
Klartext der R-Sétze siehe unter Kapitel 16

Einstufung

3. MOGLICHE GEFAHREN

Kein geféhrlicher Stoff oder Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung bzw. der EG-Richtlinien

67/548/EWG oder 88/379/EWG

4, ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
- Allgemeine Hinweise:
Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
- nach Hautkontakt:

Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Die Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen oder

anerkannte Hautreiniger benutzen.
- nach Augenkontakt:

Augenlider gedffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser

spiilen. Kontaktlinsen entfernen. Arztlichen Rat einholen.
- nach Verschlucken:

Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiftihren.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
- Zusétzliche Hinweise:
Nicht entflammbar.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
- Personenbezogene Vorsichtsmanahmen:
Staub nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten
- UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen

setzen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Ausgetretenes Material trocken mit einem Staubsauger oder angefeuchtet mit einem Besen aufnehmen und
zur Entsorgung nach den drtlichen Bestimmungen in den dafir vorgesehenen Behaltern sammeln. Wegen

Staubbildung nicht trocken kehren!

, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustdndigen Behdrden in Kenntnis

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
Handhabung
- Hinweise fiir sichere Handhabung:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
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Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Lagerung

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Behalter dicht geschlossen halten. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Geoffnete Behalter sorgféltig verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Stets in Behéltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.
Lagerung an einem trockenen Ort.
min. Lagertemperatur: 5°C max. Lagertemperatur: 30°C

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Staub nicht einatmen. Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch gute allgemeine Ablufterfassung oder
sofern praktisch durchfuhrbar, durch eine lokale Absaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um
die Staubbildung unter den Luftgrenzwerten zu halten, mu ein geeignetes Atemschutzgerat getragen

werden.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten
CAS-Nr.  Chemische Bezeichnung Art Wert Bemerkung

- Zusatzliche Hinweise:
Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung giiltigen TRGS 900 bzw. TRGS 901 oder der VCI-
Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle entnommen.

Personliche Schutzausriistung

- Atemschutz:
Liegt die Staubbildung tiber den Luftgrenzwerten, so muR ein fiir diesen Zweck zugelassenes
Atemschutzgerét getragen werden.

- Handschutz:
Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische
Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik) geprift werden. Zum Schutz bei bestimmungsgeméaRier
Verwendung (z.B. Sritzschutz) ist ein Nitritschutzhandschuh der Chemikalienbestandigkeit Gruppe 3
(z.B. Dermatril® Handschuh) zu verwenden. Nach Kontamination ist der Handschuh zu wechseln. Sollte
ein Eintauchen der H&nde in das Produkt nicht vermeidbar sein (z.B. Wartung, Instandsetzung) ist ein
Butyl- oder Fluorkautschukhandschuh zu verwenden. Bei Bezug des Handschuhs von lhrem Hersteller
sind die Angaben zur Durchdringungszeit der in Kapitel 2 dieses SDB genannten Stoffe zu erfragen.
Reinigungsverdunner bedirfen eines besonderen Handschutzes, daher ist ein Fluorkautschukhandschuh zu
verwenden. Verdinner sind nur zum Einstellen der Viskositét zu nutzen. Bei Arbeiten mit scharfkantigen
Gegenstanden kénnen Handschuhe beschadigt und damit unwirksam werden. Anweisungen und
Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der
Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschédigung oder ersten
Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Vorbeugender Hautschutz wie Hautschutzcreme wird
empfohlen. Arbeitsgange sollten so gestaltet werden, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden
miussen. Zusétzliche Hinweise: siehe BG Regel 195 fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen.

- Augenschutz:
Wenn mit Staubbildung gerechnet werden muR, ist eine Schutzbrille zu tragen.

- Haut- und Kérperschutz:
Nicht erforderlich

- Schutzmafnahmen und HygienemalRnahmen:
Die Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen oder anerkannte Hautreiniger benutzen. Keine
organischen Lésungsmittel verwenden! ZH I-Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.

Begrrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Angaben zur Okologie sind dem Kapitel 12 zu entnehmen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Erscheinungsbild
Form: fest Farbe: beige

1 Bemerkung:
H: hautresorptiv
Y: ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung der MAK und des BAT-Wertes nicht befiirchtet werden.
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Sicherheitsrelevante Angaben

Wert Methode
- Flammpunkt: nicht entflammbar
- Dampfdruck (20°C): 0,0 hPa
- Dichte (20°C): 1,06 g/cm? DIN 53217/1SO 2811
- Loslichkeit in Wasser: unléslich
- Viskositét (23°C): >=60s 1SO 2431-1993 6 mm
- Gehalt an fliichtigen Bestandteilen: 0%

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT
- zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7)

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
Erfahrungen aus der Praxis
- Sonstige Beobachtungen:
Nach bisherigen Erfahrungen verursacht das Produkt keine gesundheitlichen Wirkungen.
Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist nicht als solches gepriift, sondern nach der konventionellen Methode
(Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/45 EG) und den toxikologischen Gefahren entsprechend
eingestuft. Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15.

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE
Mobilitat
keine Angaben verflgbar
Persistenz und Abbaubarkeit
keine Angaben verfugbar
Bioakkumulation
keine Angaben verflgbar
Andere schadliche Wirkungen
keine Angaben verflgbar
Sonstige dkologische Hinweise
Priifergebnisse zur Umweltvertraglichkeit des Produktes liegen nicht vor. Pulverreste nicht in Gewasser, in
die Kanalisation oder in das Grundwasser gelangen lassen. Das Produkt ist biologisch nicht abbaubar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Produkt
- Empfehlung:
Unter Beachtung der 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften mit Hausmll gemeinsam ablagern oder einer
Abfallverbrennungsanlage zufihren.

- EAK-Nummer Bezeichnung (nach AVV und 2000/532/EG)
080104 Farben in Pulverform
Ungereinigte Verpackung

- Empfehlung

Leere Verpackungen sind einer Deponie bzw. Abfallverbrennungsanlage zuzufiihren.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
Der Transport hat in Ubereinstimmung mit dem ADR fiir StraRe, RID fiir Eisenbahn, IMDG fiir See und
der IVAO/IATA fur Luft zu erfolgen.
Landtransport
ADR/RID:
- Klasse -
Bezeichnung des Gutes: 0000 entfallt

--- Gefahrenausoser:
Seeschifftransport
IMDG:
- Klasse UN-Nr. 0000
- EmS:
- Marine pollutant: NO
- Richtiger technischer Name: none
- Verpackungsgruppe:
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Lufttransport

ICAQ/IATA:
- Klasse - UN/ID-Nr.:0000
- Richtiger technischer Name: none
- Verpackungsgruppe

15. VORSCHRIFTEN
Kennzeichnung nach EU-Richtlinie 1999/45/EG
Kein gefahrlicher Stoff oder Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung bzw. der EG-Richtlinien
67/548/EWG oder 88/379/EWG
Nationale Vorschriften
- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Paragraph 15a der GefStoffV ist zu beachten.
- Stérfallverordnung:
siehe Angaben zu Inhaltsstoffen in Kapitel 2 und Kennbuchstaben in Kapitel 15.
- Klassifizierung nach BetrSichV:
nicht anwendbar

- Klassifizierung nach VbF: entfallt
- TA Luft: Klasse I: 0% 1I: 0% I: 0%
- VOC - Europa

VOC-Gehalt: 0,000 g/l

- Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefahrdend
(Ermittlung nach Anhang 4 Nr. 3 der VwVwS vom 17. Mai 1999)
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
Gefahrstoffverordnung — insbesondere die Umweltvorschriften der Abschnitte 5 und 6 sowie Anhang V
,Besondere Vorschriften fir bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkeiten“
TRGS 500 ,, SchutzmaBnahmen: Mindeststandarts*
VBG 091 ,,Umgang mit Gefahrstoffen“ der BG der chemischen Industrei
ZH 1/701 ,,Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeréaten®
ZH 1/703 ,,Regeln fir den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz*
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

16. SONSTIGE ANGABEN
R-Sétze mit jeweiliger/n Kennziffer/n aus Kapitel 2:
Weitere Informationen
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigem Wissensstand und
genligen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung
keinem anderen als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der Benutzer ist
fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stellen keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sin erforderlich
nach Paragraph 14 der Gefahrstoffverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.1999
zuletzt geéndert am 23.10.2002




